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AYUDAS OTROS ORGANISMOS :
ORGANISMO CUANTIA

Para que conste, a efectos de su presentacion por el interesado ante la Consejeria de Vivienda y Bienestar Social, como
apoyo a su solicitud de ayuda, firmo la presente declaracion en:

En ,a de de 2004

Firmado:

MODEIL.O V-3

PRESUPUESTO DE TRANSPORTE

D/D*

mayor de edad, con DNI n° , en representacién de:

D/D*®

DECLARA:

Que, debe desplazarse desde su domicilio en

[Localidad de salida]

hasta para asistir a:

[Localidad de destino]

[Tipo de atencién y centro en el que se le dispensal]

Que el desplazamiento se realiza en el siguiente medio de transporte:

[CJ COCHE PROPIO

[J TRANSPORTE PUBLICO
[0 AUuTOBUS
[0 TREN

[0 TaAX1

Que el gasto ascendera a €/mensuales, en funcidén de los siguientes datos:

DIAS DE VIAJE/MES:

COSTE DiA: €.
En ,a de de 2004
Firmado:
CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION Tomar en consideracion la rectificacién de errores mate-
DEL TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS: riales en el articulado del texto refundido de las Normas
ACUERDO de 5 de diciembre de 2003. adoptado por Subsidiarias de Planeamiento de Cangas del Narcea, apro-
la Comision Ejecutiva de la Comision de lﬁbanisﬁm bada por el Pleno del Ayuntamiento en reunioén celebrada
y Ordenacion del Territorio del Principado de Asturias el dia 31 de julio de 2003, en los propios términos del men-
(CUOTA), relativo a la rectificacion de errores del texto cionado acuerdo municipal, y remitir al BOLETIN OFICIAL
refundido de las Normas Subsidiarias de Planeamiento del Principado de Asturias la indicada rectificacion de errores
del concejo de Cangas del Narcea (expte. CUOTA: para su publicacion en el mismo en la forma propuesta por
635/2002). el Ayuntamiento en dicho acuerdo.
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Articulo 102.- Otras condiciones

5- Por debajo de la rasante se permitira
semisétano, siempre que el nivel minimo de su
solera en cualquier punto no suponga una
diferencia de cota superior a 1,50 metros respecto
a la rasante exterior de la edificacién, en el caso
mas desfavorable. Computaran a los efectos del
aprovechamiento y tomaran luz y aire por encima
de la rasante de fachadas.

Articulo 102.- Otras condiciones

5- Por debajo de la rasante se permitira
semisétano, siempre que el nivel minimo de su
solera en cualquier punto no suponga una
diferencia de cota superior a 1,50 metros respecto
a la rasante exterior del terreno, en el caso mas
desfavorable. Computaran a los efectos del
aprovechamiento y tomaran luz y aire por encima
de la rasante de fachadas.

Articulo 103.- Condiciones de uso
1.- La configuracion de usos de
industriales se adecuara a las
determinaciones:

a) Usos permitidos

. El! industrial en las categorias
pequena y mediana industria.

. Se admite el uso de oficinas propias de
la industria con el limite del 50% de la
superficie.

- Comercial.

b) Usos autorizables

. Residencial. Soélo se permite, y con
caracter excepcional, un unico modulo
residencial en todo el conjunto del area
industrial. siempre que esté vinculado a
ta guarda y seguridad del mismo y no
sea suficiente con wuna caseta de
guarda que al efecto se habilite.

c) Usos prohibidos
- Los restantes.

las parcelas
siguientes

de

Articulo 103.- Condiciones de uso
1.- La configuracion de usos de
industriales se adecuara a las
determinaciones:

a) Usos permitidos

. El industrial en las categorias de
pequefia y mediana industria.

. Se admite el uso de oficinas propias de
la industria con el limite del 50 % de la
superficie.

. Comercial.

- Residencial. Soélo se permite, y con
caracter excepcional, un unico modulo
residencial en todo el conjunto del area
industrial, siempre que esté vinculado a
la guarda y seguridad del mismo y no
sea suficiente con una caseta de
guarda que al efecto se habilite.

b) Usos prohibidos
. Los restantes.

las parcelas
siguientes

Articulo 235.-Condiciones especifiéas
Para el grado VP las construcciones en parques o

zonas libres verdes deberan responder al
tratamiento de pabelldon, siendo admisibles las
construcciones tradicionales, asi como

construcciones ligeras de vidrio o metal pintado y
similares.

Para el grado LV se permite la construccion de
sOtanos por debajo de la rasante segun la
definicion de estas Normas.

Asimismo y segun las caracteristicas y la situacion
de la zona, la licencia de obra nueva podra
| imponer areas de servidumbre de uso publico.

Articulo 235.-Condiciones especificas
Para el grado VP las construcciones en parques o

zonas libres verdes deberan responder al
tratamiento de pabelibn, siendo admisibles las
construcciones tradicionales, asi como

construcciones ligeras de vidrio o metal pintado y
similares.

Articulo 253.-Segregaciones

1.- La division o segregacién de una finca rastica
solo sera valida cuando no de lugar a parcelas de
extension inferior a la unidad minima de cultivo,
fijada en 5.000 metros cuadrados en el caso de
Cangas del Narcea o la que se determine en
procesos de concentracion parcelaria y la de 10
Ha., en terrenos forestales, segun Decreto 84/92
del Principado de Asturias.

Articulo 253.-Segregaciones

1.- La divisiébn o segregacion de una finca rustica
solo sera valida cuando no de lugar a parcelas de
extension inferior a la unidad minima de cuiltivo
agricola, fijada en 7.000 metros cuadrados en el
caso de Cangas del Narcea o la que se determine
en procesos de concentracion parcelaria y ta de 10
Ha., de cultivos forestales, segun Decreto 84/92
del Principado de Asturias.

Articulo 264.-Cierre de fincas

5.- Los nuevos cerramientos a realizar frente a vias
publicas deberan guardar las distancias vy
retranqueos que determina la Ley Nacional de
Carreteras y el Reglamento de 2 de septiembre de
1994 y la Ley 13/86, de 28 de noviembre, de
Ordenacion y Defensa de las Carreteras del
Principado de Asturias y ademas:

- En caminos, la mayor entre 4,00 metros afl
eje de la via 6 1,00 metro al borde la
banda pavimentada.

- Ningun cierre tendra curvas frente a via
publica, menores de 4,50 metros de radio.

6.- En travesias de carreteras y caminos por
Nucleos Rurales los cierres podran ejecutarse en
el limite de la propiedad siempre que cumpla la
condicion anteriormente sefialada de distancia al
eje o borde de la banda pavimentada. Cuando
existe el continuo edificatorio se seguira la linea de
fachada ya existente o algo asi.

Articulo 264.-Cierre de fincas

5.- Los nuevos cerramientos a realizar frente a vias
publicas deberan guardar las distancias vy
retranqueos que determina la Ley Nacional de
Carreteras y el Reglamento de 2 de septiembre de
1994 y la Ley 13/86, de 28 de noviembre, de
Ordenacion y Defensa de las Carreteras del
Principado de Asturias y ademas:

- En caminos, la mayor entre 3,00 metros al
eje de la via 6 0,50 metros al borde de la
banda pavimentada.

- Ningin cierre tendra curvas frente a via
publica, menores de 4,50 metros de radio.

6.- En travesias de carreteras y caminos por
Nucleos Rurales los cierres podran ejecutarse en
el limite de la propiedad siempre que cumpla la
condicion anteriormente senalada de distancia al
eje o borde de ia banda pavimentada. Cuando
existe el continuo edificatorio se seguira la linea de
fachada ya existente.
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Articulo 383.-Cerramientos de fincas edificadas
6.- Los nuevos cerramientos a realizar frente a vias
publicas deberan guardar ias distancias vy
retranqueos que determina la Ley Nacional de
Carreteras y el Reglamento de 2 de septiembre de
1994 y la Ley 13/86, de 28 de noviembre, de
Ordenacidon y Defensa de las Carreteras del
Principado de Asturias y ademas:
- En caminos, la mayor entre 4,00 metros al
eje de la via & 1,00 metros al! borde de la
banda pavimentada.

Articulo 383.-Cerramientos de fincas edificadas
6.- Los nuevos cerramientos a realizar frente a vias
publicas deberan guardar las distancias y
retranqueos que determina la Ley Nacional de
Carreteras y el Reglamento de 2 de septiembre de
1994 y la Ley 13/86, de 28 de noviembre. de
Ordenacion y Defensa de las Carreteras del
Principado de Asturias y ademas: !
- En caminos, la mayor entre 3,00 metros al
eje de la via & 0,50 metros al borde de la
banda pavimentada.

Articulo 393.-Altura de la edificacion
1.- La altura maxima de la edificacion sera de dos
plantas y 7,00 m. medido desde cualquier punto

del terrenoc natural. A partir de una pendiente
mayor de! 30% de la parcela. se admite una
tolerancia del 10%, debido a las particulares

condiciones topograficas del concejo.

2- En los nucleos en los que permite la
construccion de tres alturas, la altura maxima de la
edificacion sera de 9,00 m. medido desde cualquier
punto del terrenc naturat.

Analogamente al punto anterior, a partir de una
pendiente mayor del 30% de la parcela se admite
una tolerancia del 10%.

Articulo 393.-Altura de la edificacion

(Acuerdo de Pleno 15/04/2002 de Ayuntamiento)
1.- Para todo tipo de pendientes inferiores al 30%,
la altura maxima de la edificacidon sera de dos
plantas y 7,00 m. 6 tres plantas y 9,00 m. en los
nucleos en los que se permite la construccién de
tres alturas, con un fondo maximo de 10,00 metros.
2 - Para pendientes superiores al 30%, la altura
maxima de la edificacion de dos plantas y 7,00 m.
S tres plantas y 9,00 m. la primera crujia alcanzara
una profundidad maxima de 10,00 metros, medido
segun el esquema que se acompana. Se permitira
una tolerancia del 10% en la medida de la altura
indicada, debido a las particulares condiciones
topograficas del concejo.

3.- En cualquier caso, la sucesion de cryjias
escalonadas no permitira mas que una planta de
desfase en ia parte de mayor altura respecto a la
proyectada en la zona de menor elevacion.

FONDO MaxmiG
——10.00——

=

PENDIENTE SUPERIOR AL 30%

fon00 MaxmG
—io.

Ew

2 eimmias

Articulo 394.-Cubiertas

2.- En edificaciones tradicionales sometidas o
obras de rehabilitacion, reforma o ampliacidon, se
empleara como material de cubricion la teja
ceramica curva. En edificaciones de nueva planta
se autorizara, ademas, el empleo de tejas curvas o
mixtas cuyo material y color presente texturas y
tonos similares a los anteriores.

4.- En los Nucleos Rurales en los que existan
buhardas, se admitira la incorporacion de éstas a
la construccion de nuevas edificaciones o reforma
de las existentes., cuando se destine la planta de
bajo cubierta al uso de vivienda. Su frente no
superara una longitud maxima de 2,25 metros y su
altura no sera superior a 1,50 metros, medido
| desde la interseccion con el faldon de ta cubierta.
La separacion minima entre buhardas sera de 2,00
metros y ta suma de las longitudes de todas elias
no superara nunca la tercera parte de la longitud
de la fachada sobre la que se asientan.

Articulo 394.-Cubiertas

{Acuerdo de Pleno 15/04/2002 de Ayuntamiento)
2.- En edificaciones tradicionales sometidas o
obras de rehabilitacion, reforma o ampliacion, se
empieara como material de cubricidon la pizarra o la
teja ceramica curva. En edificaciones de nueva

planta se autorizara, ademas., el empleo de
pizarras, tejas curvas o mixtas cuyo material y
color presente texturas y tonos similares a los

anteriores.

4.- En los Nucleos Rurales en los que existan
buhardas, se admitira la incorporacion de éstas a
la construccion de nuevas edificaciones o reforma
de las existentes, cuando se destine la planta de
bajo cubierta al uso de vivienda. Su frente no
superara una longitud maxima de 2,25 metros y su
altura no sera superior a 1,50 metros, medido
desde la interseccion con el faldon de la cubierta.
La separacion minima entre buhardas sera de 2,00
metros y la suma de las longitudes de todas ellas
no superara nunca la tercera parte de ia longitud
de la fachada sobre la que se asientan.

Asimismo, cuando exista tradicidon de edificios con
buhardas al plano de fachada principal, se
permitira la construccion de un elemento singuiar
en dicha fachada, en la forma que se indica en el
esquema siguiente:

A

-+

—4-

ESQUEMA DE ALZADO
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Articulo 444.-Linea de edificacion
1.- La edificacion exenta mantendra:

- Retranqueos minimos de 3,00 metros con
todas las fincas colindantes.

Articulo 444 .-Linea de edificaciéon

1.- La edificacion exenta mantendra:

- Retranqueos minimos de 3,00 metros con
todas las fincas colindantes.

carreteras locales y regionales tipo AS-3xx.

- Distancia de 18,00 m. medida desde la - Distancia de 18,00 m. medida desde 1a |
arista exterior de Ila calzada en las arista exterior de Ja calzada en las
carreteras regionales: AS-1xx. carreteras regionales: AS-1xx.

- Distancia de 10,00 m. medida desde la - Distancia de 10,00 m. medida desde Ia
arista exterior de Ila calzada en las arista exterior de la calzada en Ilas
carreteras comarcales y regionales tipo carreteras comarcales y regionales tipo

{ AS-2xx. AS-2xx.

- Distancia de 8,00 m. medida desde la - Distancia de 8.00 m. medida desde la

arista exterior de la calzada en las arista exterior de la calzada en las

carreteras locales y regionales tipo AS-3xx.
En caminos, la mayor entre 4,00 metros al eje de la
via & 1,00 metros al borde de la banda
pavimentada.

e

Articulo 445.-Parcelaciones

2.- Las parcelas resultantes de una division
deberan disponer de un frente minimo en contacto
directo con viario publico de 12,00 metros.

3.- Las fincas incluidas parcialmente en un Nucleo
Rural podran dividirse segun la delimitacion de
éste. La porcién o sector de la misma incluido en el
ambito del Nucleo Rural sera edificable, con
independencia de su superficie, debiendo cumplir
con el resto de las condiciones especificadas en
estas Normas Subsidiarias, asi como disponer de
lun frente minimo en contacto directo con viario
publico de 6,00 m., tal como se indica en el
apartado anterior.

Articulo 445.-Parcelaciones

2.- Las parcelas resultantes de una division
deberan disponer de un frente minimo en contacto
directo con viario publico de 12,00 metros.

3.- Las fincas incluidas parcialmente en un Nucleo
Rural podran dividirse segun I[a delimitaciéon de
éste. La porcién o sector de la misma no incluido
en el ambito del Nucleo Rural sera edificable, con
independencia de su superficie, debiendo cumplir
con el resto de las condiciones especificadas en
estas Normas Subsidiarias, asi como disponer de
un frente minimo en contacto directo con viario
publico de 6,00 m., tal como se indica en el
apartado anterior.

Articulo 450.-Usos autorizables

- Vivienda unifamiliar.

- Actividades agricolas.

. La construccion de nueva planta de
edificaciones auxiliares de explotaciones agricolas
> de vivienda con superficie inferior a 100,00 m2.

Articulo 450.-Usos autorizables

- Vivienda unifamiliar.

- Actividades agricolas.

. La construccibn de nueva planta de
edificaciones auxiliares de explotaciones agricolas
o de vivienda con superficie superior a 100,00 m2.

"CONDICIONES PARTICULARES DE LA
ACTUACION ASISTEMATICA “AVENIDA DE

LEITARIEGOS™”-1
CONDICIONES DE TRAZADO:

Parte norte:
Fachada a la Avenida de Leitariegos: 10,00 m.
(con fondo de 10 m.) y 86,00 m. (con fondo 24 m.)

Ocupacion en planta: 1.995,00 m2

Fondo edificatorio:
Superficie Edificable Maxima
(Incluido/s patio/s)

1M0my24 m
13.540.00 m2

Alturas:
6 Plantas, respecto a la rasante de la Avenida
de Leitariegos.
6 Plantas,
Verde Publico.

respecto a la rasante del Espacio

CONDICIONES PARTICULARES DE LA
ACTUACION ASISTEMATICA “AVENIDA DE
LEITARIEGOS”-1

CONDICIONES DE TRAZADO:

Parte norte:

Fachada a la C/ Pelayo y entronque Avda.
Leitariegos: 10,00 m. (con fondo de 10 m.) y 86,00
m. (con fondo 24 m.)
Ocupacion en planta: 1.995.00 m2.
Fondo edificatorio:
Superficie Edificable Maxima
(Incluido/s patio/s)

1M0my24 m
13.540,00 m2

Alturas:

6 Plantas, respecto a la rasante de la C/ Pelayo
y entronque Avda. Leitariegos.

6 Plantas, respecto a la rasante del
Verde Publico.

Espacio

| Rasante de fachada a la Avenida L eitariegos: La
existente.

Rasante de fachada al Espacio Verde Publico:
Segun la documentacion grafica que se presenta o
a 15-16 m. de profundidad respecto a la rasante de
la Avenida de Leitariegos.

Parte sur:
Fachada a la Avenida de Leitariegos: 14,00 m.
Ocupacion en planta: 315,00 m2

Fondo edificatorio:
Superficie Edificable Maxima

22,50 m
1.800,00 m2

Alturas:
6 Plantas, respecto a la rasante de la Avenida
de Leitariegos.
6 Plantas,
Verde Publico.

respecto a la rasante del Espacio

Rasante de fachada a la Avenida de Leitariegos:
{ a existente.

Rasante de fachada al Espacio Verde Publico:
Segun la documentacion grafica que se presenta &
a 15-16 m de profundidad respecto a la rasante de
Lla Avenida de teitariegos.

Rasante de fachada a la C/ Pelayo y entronque
Avda. Leitariegos: La existente.

Rasante de fachada al Espacio Verde Publico:
Segun la documentacion grafica que se presenta o
a 15-16 m. de profundidad respecto a la rasante de
la C/ Pelayo y entronque Avda. Leitariegos.

Parte sur:
Fachada principat:
Ocupacion en planta:

14,00 m
315,00 m2

Fondo edificatorio:
Superficie Edificable Maxima

22,50 m
1.800,00 m2

Alturas:

6 Plantas, respecto a la rasante de la C/ Pelayo
y entronque Avda. | eitariegos.

6 Plantas, respecto a la rasante del
Verde Publico.

Espacio

Rasante de fachada a la C/ Pelayo y entronque
Avda. Leitariegos: La existente.

Rasante de fachada al Espacio Verde Publico:
Segun la documentaciéon grafica que se presenta 6
a 15-16 m de profundidad respecto a la rasante de
la C/ Pelayo y entronque Avda. Leitariegos.

En Oviedo, a 30 de marzo de 2004.—EIl Jefe

del Servicio de la Secretaria de la Cuota.—5.509.



