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1. ANTECEDENTES

1.1. INTRODUCCION

El presente Anteproyecto de Restauracion e Integracion Paisqjistica constituye un
documento guia a seguir para la elaboracién del Proyecto de Restauracion final,
una vez obtenida la Declaracion de Impacto Ambiental favorable. El objetivo final
del documento es alcanzar unas condiciones que muestren la minima afeccién al

medio fisico durante toda la vida Util de las instalaciones.

A modo de comprobacién de la correcta aplicacién de las actuaciones incluidas
en el presente documento, se plantea la redaccién de informes ambientales
periddicos en los que se hard constar la evolucién de las labores de restauracion y
las posibles incidencias que puedan surgir. Estos se enviardn al érgano ambiental y
a la Direccién de Obra, de forma que ambos tengan constancia del desarrollo del
programa. Igualmente, se platea la redaccién de informes extraordinarios ante
cualquier alteracién, en los cuales se detallard lo ocurrido y las medidas
desarrolladas para la subsanacidén o minimizacion de cualquier impacto derivado

de las mismas.

1.2. OBJETO

El objeto del presente anexo es definir las operaciones necesarias para llevar a
cabo la restauracion ambiental del terreno afectado por las obras de instalacion
del Parque Edlico Turia de conformidad con lo establecido en el articulo 14 del
Decreto 43/2008, de 15 de mayo, sobre procedimientos para la autorizaciéon de

parques edlicos por el Principado de Asturias:
Articulo 14.—Solicitud de aprobacion del proyecto técnico

2. Una vez que el drgano medioambiental indique al solicitante los aspectos
mas significativos que deben tenerse en cuenta en la realizacion del estudio

de impacto ambiental, el solicitante habrd de remitir a la Consejeria

Introduccién "l‘AXU§E
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competente en materia de energia, en el plazo de seis meses, la solicitud de

aprobacion de proyecto y la siguiente documentacion:
a) Proyecto técnico de ejecucion de las instalaciones |...)
c) Estudio de impacto ambiental {...)

d) Proyecto de restauracion de los terrenos afectados por el parque
con las medidas derivadas del montaje y desmantelamiento del

mismo.
e) Plan de autoproteccion contra incendios forestales |...)

Asimismo, el Decreto 42/2008, de 15 de mayo, por el que se aprueban
definitivamente las Directrices Sectoriales de Ordenacién del Territorio para el
aprovechamiento de la energia edlica, especifica en su Directriz 219, los

requerimientos minimos de dicho Proyecto de restauracion:
Directriz 21.“—Proyecto de restauracion

1. Todos los proyectos de parque edlico deberdn acompanarse de un
Proyecto de Restauracidon del drea afectada que constituird un proyecto
anejo al de ejecucidén del Parque, ird firmado por técnicos suficientemente
cudlificados en la materia: ingenieros de montes, ingenieros agronomos,
bidlogos, ingenieros técnicos forestales o ingenieros técnicos agricolas e
incluird memoria, planos, pliegos de condiciones técnicas, presupuesto y
precios de cada partida debidamente descompuestos. Dicho proyecto
deberd ser redactado con posterioridad a la Declaracién de Impacto
Ambiental y recibir la aprobacién del érgano responsable de ésta. El
Proyecto de Restauracidon deberd suponer al menos un 1% del presupuesto

asociado a la obra civil del Parque.

2. De forma general, las técnicas de restauracion a aplicar se ajustardn a las
necesidades especificas de cada proyecto concreto, segun la zona de
ubicacidn, caracteristicas y distribucion final del mismo. Aunque entre las

disposiciones técnicas a adoptar se recomiendan las siguientes medidas:

a) Restauracién vegetal de todas las zonas afectadas por movimientos de

tierras, incluyéndose los taludes de terraplén o de desmonte que genere

Introduccion TAXUgﬁ -8-
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el nuevo viario y las dreas afectadas por la excavacidon para la
cimentacion de las torres. Dicha restauracién deberd contemplar al
menos: plantacion de las especies arbustivas o arbdreas caracteristicas
de la zona, en los taludes de menor pendiente, e hidrosiembra de la
totalidad de los taludes, en la que se incorporardn, no sélo semillas de
especies de porte herbdceo, sino también las de las especies de

matorral caracteristicas de la zona.

b) La restauracion se limitard a hidrosiembra y plantaciones arbustivas en el
propio emplazamiento del parque, donde la plantacién de arbolado
alto pueda reducir la produccién energética de las mdaquinas por

incremento de la rugosidad del terreno.

c) Medidas de proteccion de las plantaciones realizadas, mediante tubos
invernadero o técnicas equivalentes que reduzcan la incidencia sobre
los plantones del ganado o especies cinegéticas que pudiera haber en

la zona.

d) Sistemas que garanticen la estabilidad de los taludes de mayor
pendiente mediante técnicas blandas de ingenieria ambiental:
revestimientos de mantas orgdnicas, fajinas vivas, lechos de ramaje, etc.,
de acuerdo con las especificaciones contenidas al efecto en las NTJ-128.
En concordancia con ello, se considerard prohibida la construccion de

pedraplenes de escollera.

e) Cuando cualquiera de Ilas obras previstas para el Parque o
complementarias al mismo den lugar a desmontes o terraplenes que
puedan suponer obstdculos para la libre circulacion de la fauna silvestre,
deberdn habilitarse vias de escape, mediante pasos inferiores o técnicas

equivalentes.

Intfroduccion TAXUg‘ﬁ -9-
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2. RESTAURACION E INTEGRACION PAISAJISTICA

El presente programa se adecua a lo establecido en el Estudio de Impacto
Ambiental del proyecto, en cuanto a medidas preventivas, correctoras y

compensatorias.

2.1. ZONAS DE ACTUACION

2.1.1. Actuaciones dentro del drea de implantacion del parque
edlico
El drea global de afeccién de las obras se ha dividido en las siguientes zonas de

actuacién, objeto de restauraciéon vegetal:

® Zanjas. Comprende la zona por la que discurrird la linea eléctrica
interior soterrada. Finalizadas las obras, se restaurard la franja afectada
mediante el extendido de fierra vegetal e hidrosiembra. Dicha franja

abarca 1,5 m a cada lado de la zanja a lo largo de toda su longitud.

® Vidles. Una vez finalizadas las obras de los viales, se procederd a la
delimitacion definitiva de los mismos, restaurdndose el sobreancho y
las zonas de acopio, mediante descompactacion del terreno,
extendido de tierra vegetal y revegetacion por hidrosiembra. El drea
total a restaurar a consecuencia de la construccidén de los viales

incluye 3 m a cada lado del margen de los mismos.

® Plataformas y cimentacion de aerogeneradores y los apoyos de la
linea aérea de alta tensién (LAAT). Comprende la base de los
aerogeneradores 'y apoyos de la LAAT y las correspondientes
plataformas habilitadas para su montaje. Una vez concluidas las
labores de montaje de las torres se procederd al fratamiento de las
plataformas, suavizado de los taludes y acondicionamiento acorde
con el entorno. Seguidamente, se procederd al extendido de tierra
vegetal sobre las plataformas y las cimentaciones de los

aerogeneradores y los apoyos de la LAAT y se procederd a su

Restauracion e Integracion TAXU§E 11
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hidrosiembra. El drea a restaurar incluye las plataformas y una

superficie de 3 m a su alrededor y de 5 m alrededor de los apoyos.

® Parque de maquinaria. Comprende el drea destinada al
mantenimiento y estacionamiento de la maquinaria empleada en las
obras. Una vez finalizadas éstas se procederd a descompactar el suelo
mediante gradeo y se extenderd ftierra vegetal, revegetando la

superficie mediante hidrosiembra.

©®© Zona de acopio. Se trata de la zona general de acopio de la tierra
vegetal y materiales. Finalizadas las obras se procederd al relleno de la
zona con los sobrantes de la tierra vegetal y a su remodelacion
topogrdfica acorde con el entorno, procediéndose a su revegetacion

mediante hidrosiembra.

De esta forma, la superficie total a hidrosembrar asciende a 81.281,08 m2 (8,13 ha).
Su localizacién exacta puede consultarse en el Plano 1 - “Localizacion vy

Actuaciones”.

Tal como ha sido comentado, en las superficies antes descritas se aplicardn
tfratamientos de hidrosiembra, constituyendo la “franja de exclusion” en la que no
podrdn implantarse especies arbdreas; ya que se estima que con ello podrian
perder eficiencia las instalaciones, y ante la aparicidn de cualquier averia en las

instalaciones seria necesario desbrozar la vegetacién implantada.

Ademds, tal como se expone mds adelante se considera realizar una plantacion
con especies arbdreas y/o arbustivas en, al menos, el 10 % de la superficie afectada

por el proyecto.

2.1.2. Actuaciones compensatorias

Ademds de las actuaciones antes enumeradas se plantea la compensacion del
impacto producido sobre el paisaje mediante la plantacién de 100 ejemplares de
drboles pertenecientes a la serie vegetal potencial, en terrenos publicos
adecuados; proponiéndose como zona al efecto las masas arbdreas compuestas

de abedules y carbayos situadas en el entorno de los aerogeneradores.

Restauracion e Integracion TAXUgE 19
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2.2. MAQUINARIA

La maquinaria a emplear para la Restauracion se compondrd, como minimo, de:

Hidrosembradora.
Mini-retfroexcavadora.
Pala cargadora.

Motoniveladora: Potencia minima: 135 CV.

© © © 6 6

Camidén basculante.

El Conftratista atenderd las indicaciones del Director de Obra en cuanto a dotaciéon
de medios de fransporte a fin de que no queden paralizadas las obras o se

produzcan retenciones innecesarias de materiales hasta su utilizacién.

El Contratista queda obligado como minimo a situar en las obras los equipos de
magquinaria necesarios para la correcta ejecucién de las mismas, de acuerdo con

los programas de trabajos.

El Director de Obra podrd ordenar la retirada y sustitucidn de maquinaria o sus
aperos que no satisfagan las condiciones minimas exigibles en la ejecucién de los
distintos trabajos recogidos en el Anteproyecto. Asimismo, quedardn adscritos a la
obra durante el curso de ejecucidén de las unidades en que deban utilizarse. En

ningun caso podrdn retirarse sin consentimiento del Director de Obra.

Toda la maquinaria, sus aperos y demds elementos de trabajo deberdn estar en
perfectas condiciones de funcionamiento, asi como reunir todos los requisitos de
seguridad y normalizaciéon que le sean exigibles de acuerdo con la legislacion

aplicable.

2.3. HERRAMIENTAS

Todos los trabajos forestales se realizardn con herramientas propias del dmbito

forestal:

® Para la plantacion: picachén, plantamon, pala y azada.

© Para la hidrosiembra: a estimar por la empresa subcontratada.

Restauracion e Integracion I AXUgs
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® Para la extincién de incendios: batefuegos, mochila extintora, hacha-

azada y similares.

® En caso de ser necesario redlizar algin trabajo de clareo, clara o
poda que pueda suponer un riesgo de transmisiéon de enfermedades a
través de las herramientas empleadas, la Direccidén de Obra podrd
exigir la desinfeccidon de las mismas mediante las pautas mds

adecuadas.

2.4. MATERIAL VEGETAL

Se indican, a continuacién, una serie de prescripciones técnicas que deberdn ser
tfenidas en cuenta en lo relativo a las especies vegetales ufilizadas para la

restauracién vegetal.

2.4.1. Suministros y calidad del material vegetal

2.4.1.1. Plantas autéctonas

2.4.1.1.1. Suministro

Las plantas autdctonas para revegetacion podrdn suministrarse a raiz desnuda o en
envase (capaz de mantener intacto el desarrollo de las raices nuevas dentro del
cepelldn). Deberdn estar sanas y suficientemente endurecidas para que no peligren
el arraigo y su desarrollo futuro, debiendo tener una altura y didmetro de acuerdo a

su edad y especie.

©®© Las plantas suministradas a raiz desnuda presentardn un sistema
radical bien ramificado, no excesivamente podado, sin sinfomas de
deshidratacion y presentardn equilibradas las partes aérea vy
subterrdnea. En el suministro deberdn estar protegidas contra la
insolacion y la desecacion. En las que vengan protegidas con bolsas
de pldstico, éstas serdn opacas y preferentemente de color blanco
exteriormente y negro interiormente, para evitar su calentamiento.
Cuando éstas presenten mds de una savia, habrdn recibido al menos
un repicado. No se recomienda el suministro de plantas a raiz desnuda
que provengan de zonas de clima mds frio o mds cdlido que el del

lugar de plantacién.

Restauracion e Integracion TAXU?S 14
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® Las plantas suministradas en envase, presentardn equilibrio entre parte
aérea y subterrdnea. El envase serd suficientemente rigido como para
aguantar la forma del cepelldn y proteger toda la masa de raices
durante el transporte. En el caso de envases de celulosa, las raices
deberdn atravesar el tejido de manera que la planta no se desprenda

del envase.

© Para drboles de raiz pivotante de menos de tres savias, los envases
utilizados evitardn la espiralizacion de las raices y la acumulacién de
raices en su fondo, permitiendo el autorrepicado de las raices
mediante aberturas inferiores. Serdn rechazadas las plantas que
presenten defectos que comprometan su supervivencia después de la
plantacién. No se aceptardn plantas con raiz pivotante sin
ramificaciones laterales primarias. Estas llegardn hasta la pared, y

estardn repartidas por toda la altura del cepelldn.

® En plantas jbvenes de especies lenosas de una o dos savias, la calidad
viene definida por una buena proporcién entre el volumen del envase
y la parte aérea, un buen arraigo y por las especificaciones que se

presentan a continuacion:
« Presencia de tejidos suficientemente lignificados.

« Aspecto general del follaje parecido al de las plantas de la misma

edad en condiciones naturales.

- Buena proporcidon entre el sistema radical y la parte aérea.

Todas las plantas provendrdn de distribuidores autorizados, y siempre cumplirdn las

condiciones especificadas en la Norma NTJ 07V.

Las plantas suministradas tendrdn la identidad y pureza adecuadas en relaciéon a la
especie, subespecie o variedad indicadas en el albardn (a este respecto, se
actuard siempre respetando la legislacion vigente en cada lugar en cuanto a
obtencion de material de reproduccidon en espacios protegidos, a partir de
especies protegidas o respecto a comercializacién de especies reguladas). El
material de reproduccién de las plantas suministradas provendrd de la regién de

procedencia que se indique en el albardn.

Restauracion e Integracion TAXU = 15
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Para garantizar la deseada biodiversidad en la revegetacién, el material de
reproduccidn, correspondiente a una especie, subespecie o variedad, procederd
de un nUmero lo mds elevado posible de plantas genéticamente diferentes, pero
pertenecientes, a ser posible, a una misma poblacion. En consecuencia, el material
de reproduccién mejor para cada zona serd el recolectado en esa misma zona. Si
no fuera viable, procederd de zonas lo mds proximas posible con poblaciones de
caracteristicas genéticas y condiciones ecoldgicas lo mds parecidas a las del lugar

arevegetar,

El medio de cultivo empleado en la produccién de plantas en envase para
revegetaciones, tendrd buena aptitud agrondmica para el cultivo, y no dejard
residuos indeseables en la plantacion definitiva. Permitird el desarrollo de las raices

en todo el volumen del substrato y no sélo en la parte inferior.

Los lotes serdn homogéneos, de la misma especie, variedad y categoria. En todas
las plantas, la relacidon entre la altura y el fronco serd proporcional. La altura, la
anchura de la copa, la longitud de las ramas, las ramificaciones y las hojas
corresponderdn a la edad del individuo, segun la especie-variedad, en proporcion

entre portainjerto e injerto, por lo que respecta al fronco y ala copa.

No se utilizardn plantas excesivamente pequenas ni excesivamente grandes, segin
la finalidad de la revegetaciéon y el método usado. El didmetro de cuello de la raiz,
la altura, la anchura, la longitud de los tallos y el follaje se corresponderdn con la
edad del individuo, segun la especie o variedad en proporciones bien equilioradas.
En plantas cultivadas en envase, el didmetro del cuello de la raiz debe ser
directamente proporcional a la seccién del envase (todo ello segin normativa de

aplicacién a la materia).

Los arbustos, se medirdn por la altura total desde el nivel del suelo hasta el extremo
y aquellos que presenten la anchura como su caracteristica principal, se medirdn

por la anchura total.

Para plantas lefiosas con diversos troncos, la circunferencia total serd el resultado

de la suma de las circunferencias individuales.

En plantas con fallo o fronco Unico, éste debe estar centrado en el recipiente o en
el cepelldon (desviacidon méxima del 15 % del didmetro o anchura del recipiente o

cepelldn).
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La medida del pan de tierra serd proporcional a la especie — variedad, medida de

la planta y condiciones del suelo, y tendrd un buen sistema radicular.

En el momento de la extraccion, el cepelldn formado deberd ser consistente y
facilitar su extraccion total sin adherencias a las paredes del envase. Se admite,

excepto para herbdceas y trepadoras, una Unica planta por envase.

Los cepellones deben ser sdélidos, tener el sistema radical suficientemente
desarrollado y deben ser capaces de mantener un buen desarrollo de las raices

nuevas dentro del cepelldn.

Se rechazard el suministro de plantas con cepelldn que tenga en su periferia alguna
raiz seccionada de didmetro superior a 3 cm, en el caso de drboles, o superior a 2

cm, en el caso de arbustos.

El sistema radical debe estar sano, suficientemente desarrollado, equilibrado vy
proporcionado, y debe corresponder, tanto en forma como en tamano y en color,
a las caracteristicas de la especie o cultivar, a la edad de la planta y a su
crecimiento, asi como las caracteristicas del suelo o sustrato donde haya sido

cultivado.

Los sistemas radicales y los érganos subterrdneos de reserva deben estar sanos y no
deben mostrar sintomas de envejecimiento como la espiralizacion y la
estrangulacién de raices. Las raices no deben salir de manera significativa a través
de los agujeros de drenaje. En el caso de sistemas radicales con raiz axonomorfa,
ésta debe conservarse en la mdxima longitud posible y disponer de suficientes

raices secundarias funcionales.

2.4.1.1.2. Origen

El material vegetal mds idéneo para su utilizacidén en las labores de restauracion
procederd de las especies autdctonas lenosas existentes en la vegetacion del
lugar. Es importante aclarar que la regidn de procedencia es la unidad bdsica de
comercializacién, el punto de partida para la seleccidn del material de base
(fuentes semilleras, rodales o masas selectas y huertos semilleros) que sirven para la

produccidn del material forestal de reproduccion.
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Los materiales forestales de reproduccidén se subdividen segun las siguientes
categorias: identificados, seleccionados, cudlificados y controlados, debiendo
pertenecer a una de ellas cualquier material forestal que se emplee en la
revegetacion. Estas cuatro categorias tan solo se diferencian en el nivel y cantidad

de informacidn disponible sobre el material.

Los materiales deben estar registrados en el Catdlogo Nacional de Materiales de
Base, lo que proporciona una garantia sobre el origen, utilizacién y calidad de los

materiales a emplear.

2.4.1.1.3. Sanidad vegetal

El suministro de plantas para revegetacion debe cumplir la legislacién vigente sobre
sanidad vegetal y especialmente por lo que se refiere al confrol de los organismos
nocivos de cuarentena cuya presencia debe evitarse en los viveros, asi como la de
otras plagas y enfermedades que afecten significativamente a la calidad y el valor

de utilizacién del material vegetal.

Las plantas cumplirdn, en cuanto a condiciones sanitarias, la legislacién bdsica
establecida por la Ley 43/2002, de 20 de noviembre, de sanidad vegetal. Asi,
deberdn estar exentas de todo organismo o de cualquiera de sus signos o sinfomas
que, afectando a la calidad, reduzcan el valor de utilizacién del material. Ademds,
deberdn estar exentas de defectos que afecten a su calidad y deberdn conservar
una buena viabilidad, de manera que tengan capacidad de acabar su ciclo

vegetativo durante la estacidn siguiente a la plantacion.

No pueden mostrar defectos causados por enfermedades, plagas, fisiopatias,
deficiencias nutricionales, deficiencias hidricas o fitotoxididad debida «a
tfratamientos fitosanitarios, heridas, estrangulaciones, signos de etiolacion, que
reduzcan su valor. Serdn sanas y bien formadas, para que la nueva toma vy el
desarrollo futuro no peligren. No deben estar secas o desecadas. No debe haber
ramas ni ramillas rotas y el follaje no debe estar deteriorado ni seco. Las plantas
lenosas no deben tener quemaduras ni heridas en la corteza, fuera de las normales
producidas durante la poda. Las ramillas, asi como las raices, deben presentar una

buena turgencia y no deben estar dainadas y ni presentar senales de pudricién.

El sustrato de las plantas suministradas en contenedor y los panes de tierra deberdn

estar libres de malas hierbas, especialmente vivaces.
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A continuacién se presenta un listado de los defectos que supondrdn la exclusidon

de las plantas de la calidad cabal y comercial:

©®

O)

2.4.1.1.4.

Defectos en la parte aérea:
« Plantas con heridas mal cicatrizadas.
« Plantas parcial o totalmente desecadas.
« Plantas malformadas, con tallo excesivamente curvado.
« Plantas con tallo desprovisto de yema terminal sana.
« Plantas con ramificacion claramente insuficiente.

. Plantas perennifolias con las hojas mds recientes gravemente
danadas hasta el punto de comprometer la supervivencia de la

planta.
« Plantas con el cuello de la raiz danado.
Defectos en la parte subterrdnea:

o Plantas con la raiz pivotante intensamente enrollada o

espiralizada.

« Plantas con raices secundarias inexistentes o seriamente

amputadas.
. Plantas con la raiz pivotante remontante.

« Plantas con insuficiente densidad radicular (insuficientes puntas

vivas).

Etiquetado

El material vegetal debe ir acompanado de un documento (albardn de entrega)

expedido por el proveedor en el que se indicard la siguiente informacién

administrativa:

®©

Identificacién del vivero proveedor (nombre y nimero de registro o

autorizacion).
Fecha de expedicién del documento.

NUmero de serie individual, semanal o de lote o de partida.
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® Declaracién de conformidad del productor, es decir, un compromiso
por su parte de que el producto que representa cumple los requisitos
de la Norma Tecnoldégica 07. El cumplimiento del compromiso es, por

lo tanto, responsabilidad Unica del Productor.
Y la informacién técnica siguiente:

Nombre botdnico preciso.

Denominacion del cultivar.

Denominacién del grupo de cultivar.

Cantfidad de plantas del lote o partida.

Forma de presentacion del sistema radicular.

Medida o clasificacién de la planta.

Tipo de recipientes y dimensiones (volumen y didmetro).
NUmero de repicados.

Certificado del origen del material vegetal.

© © ®© ®© ®© 6 6 66 6 6

Constancia de fratamientos fitosanitarios realizados en el Ultimo mes
anterior a la fecha de suministro (materia activa y fecha), que tiene
que corresponder con el Llibro de Explotacion o de Control

Fitosanitario.

Los lotes correspondientes a drboles y arbustos altos, tendrdn que tener un registro
de Sanidad Vegetal de, al menos, cinco anos, tiempo minimo que se estima que
tenga el cultivo en la actualidad, teniendo que adjuntar copia compulsada del

registro de productores de plantas de viveros.

2.4.1.2. Semillas

Las semillas pertenecerdn a las especies indicadas el presente Anteproyecto vy

reunirdn las condiciones siguientes:

®  Pureza, igual o superior al 90 %.
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® Potencia germinativa, superior al 95 % para las plantas herbdceas; en
el caso de las lefosas, se considerard aceptable el porcentaje

admitido en la prdctica de la jardineria forestal.

® Ausencia de toda clase de plagas y enfermedades en el momento

del suministro, y de sinftomas de haberlas padecido.

® Se presentardn en envases precintados, con la correspondiente
efigueta de garantia, no pudiendo utilizarse mientras no hayan

obtenido el conforme del Director de Obra.

No obstante, si durante el periodo de garantia se produjeran fallos, serdn por
cuenta del Contratista las operaciones de resiembra hasta que se logre el resultado

deseado.

2.4.2. Verificaciones

Se considerardn aptas aquellas semillas y plantas de vivero que estén certificadas

de acuerdo con los sistemas internacionales a los que esté adherida Espaia.

Los productores e importadores de vegetales, productos vegetales y derivados,
deberdn figurar en el Registro oficial de productores, comerciantes e importadores y

cumplirdn las obligaciones a que estén sujetos.

La aplicacion de las normas de calidad se comprobard individualmente, segin su
concordancia con las dimensiones indicadas en el albardn y con las
especificaciones de la NTJ 07V. Puede exigirse la inspeccion y el andlisis de un 2 %
de las plantas de los diferentes lotes. Se entenderd la inspeccién y el andlisis tanto

de la parte aérea como del sistema radical limpiado, sin tierra.

Un lote serd aceptable cuando esté constituido por al menos un 95 % de plantas de
calidad exterior cabal y comercial. Todas las plantas de un lote aceptable serdn
sanas y auténticas, segun los términos de la Norma NTJ 07 V. Un lote de plantas
micorrizadas serd aceptable si presenta un nivel de infeccién de la cepa no inferior

al indicado en el albardn.

El material vegetal quedard sujeto a las normas del Reglamento General Técnico

de Control y Certificacién de Semillas y Plantas de Vivero.
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2.4.3. Alimacenamiento y acopio

Los materiales se almacenardn, cuando sea preciso, de forma que quede
asegurada su idoneidad para el empleo y sea posible una inspeccidén en cualquier
momento. Los elementos vegetales deberdn ser debidamente depositados en lugar

y tierra adecuados y en los terrenos de la obra o lugar cercano.

2.4.4. Sustituciones y reposiciones

El Contratista estd obligado a sustituir durante el periodo de garantia:

® Los elementos vegetales enfermos, muertos o deteriorados por causas

imputables a otfros factores.

® Los materiales que hayan sufrido roturas o deterioros por falta de

calidad o defectos de colocacion en el montagje.

Tanto las plantas y materiales como los gastos de sustitucién y retirada de sobrantes
serdn por cuenta del Conftratista. Si, por circunstancia imprevisible debiera de
sustituirse algun material, se recabard por escrito autorizaciéon de la Direccién de
Obra, especificando las causas que hacen necesaria la sustitucién: la Direccidn de
Obra contestard también por escrito y determinard, en caso de sustitucidn

justificada, los nuevos materiales de reemplazo.

2.4.5. Transporte, recepcion y acopio en vivero

En cuanto al transporte del materia vegetal hasta la obra, se estard a lo dispuesto

en los apartados correspondientes de la Norma NTJ 07V.

2.4.5.1. Recepcidn

El responsable del transporte comunicard con antelacién suficiente a la Direccién
de Obra el dia y hora prevista de llegada de las plantas a la obra para que ésta

pueda estar presente.
En la recepciéon de la planta autdctona para revegetacion, se cumplird:

® Durante el periodo de recepcién, habrd un encargado especifico

para esta misién.
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® Cada envio de plantas ird acompanado de su correspondiente

documentacién (albardn de entrega y etiquetas).

® Se controlardn las condiciones de fransporte: distancia, embalagje,

posiciéon de las plantas, cubierta, carga, etc.

©® Se comprobard que las plantas han sido protegidas contra la

insolacion y la desecacion.

©  Para el suministro de plantas a raiz desnuda, se comprobard que han
sido correctamente empaquetadas y que sus raices han sido

correctamente protegidas.

®  Para el suministro de plantas en envase, se comprobard que vienen en

posicidon correcta y que la parte aérea no ha sufrido danos.

® El tiempo transcurrido desde su arrangque en el vivero hasta su llegada
al campo de plantacién serd inferior a 2 horas. Una vez descargado el
material vegetal, se acopiard de manera que se mantenga en

condiciones adecuadas.

Tras efectuar las comprobaciones anteriores, la Direccidon de Obra firmard, si es que
acepta el suministro, el albardn de entrega. Las verificaciones se realizardn, a poder
ser, durante la descarga. Si hay plantas o lotes de plantas que no cumplen las
condiciones minimas de calidad, o las especificaciones del pedido, no se aceptard
su entrega, salvo que la Direccion de Obra decida justificadamente lo contrario.
Puede hacerse una aceptacién provisional, hasta que se pueda comprobar alguna

especificacion no verificable en el momento de la recepcién.

Tras la descarga del material, éste serd plantado en breve, o acopiado en el vivero
de obra, manteniendo su calidad inicial. En cualquier caso, el material acopiado a
la espera de ser plantado, estard protegido y mantenido convenientemente. Las
plantas que hayan sufrido un transporte de larga duracién se colocardn en un
umbrdculo, para su aclimataciéon progresiva a las nuevas condiciones ambientales.
Las plantas acudticas no se pueden acopiar en vivero de obra, y a menos que se
disponga de un invernadero, se plantardn en su emplazamiento definitivo

enseguida de haberse recibido.
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Los palets o rollos de tepes se descargardn situdndolos a la sombra, comenzando a
implantarse después de su llegada a la obra. Si por algun incidente no se pudiera

empezar la implantacion inmediata, se pulverizardn con agua.

Tras la descarga de las plantas, se dispondrdn en un lugar apropiado para que
puedan rehidratarse convenientemente. Se puede abrir una zanja o disponer un
gran contenedor dentro de los que se colocardn los sistemas radicales o los

cepellones, y se llenardn de agua.

2.4.5.2. Acopio en vivero de obra

Si tras la descarga en la obra, las plantas no pueden plantarse el mismo dia o al
menos el dia siguiente, se tomardn las medidas de proteccidon contempladas en
este apartado. No obstante, no se recomienda que las parfidas grandes de plantas

sean suministradas de una sola vez, sino a un ritmo parecido al de la plantacién.

Primeramente, se habilitard una zona apta para acopiar el material vegetal en la
obra. El vivero de obra deberd estar situado en una zona gue no se encharqgue, y
dispondrd de agua. La zona estard vallada y protegida contra actos vanddlicos y
robos, contra roedores y contra el trdnsito pesado producido por la misma obra,
segun lo dispuesto en la Norma NTJ 03E: Proteccién de los elementos vegetales en

los trabajos de construccion.

Al llegar al vivero, se retirardn todas las envolturas, mallas, etc., que pudiesen danar
a las plantas. Las acopiadas estardn convenientemente acondicionadas vy
protegidas. Durante el tiempo que permanezcan acopiadas, tendrdn un
mantenimiento correcto segun sus requerimientos, de manera que tendrdn
cubiertas sus necesidades hidricas y nutricionales. Se evitard la desecacién de
cualquier parte de la planta, asi como el exceso de agua y el encharcamiento. Se
controlardn las plagas y enfermedades que apareciesen. Las plantas de sombra y

las poco endurecidas, se situardn a la sombra.

Se acopiardn segun el tipo, especie y/o variedad, y tamano, de manera que no se
mezclen plantas de distintos lotes, posibilitando asi el control y verificacién
constante de las existencias en el acopio. Mientras estén en el vivero de obra
mantendrdn las etiquetas y cintas de marcaje que llevaban al salir del vivero de
produccidn; se repasardn los tutores y sus ataduras. Se acopiardn en el vivero de

obra de manera que no se tengan que mover hasta su plantaciéon definitiva.
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Estardn acopiadas en el vivero de obra el menor tiempo posible, y serdn plantadas
preferiblemente antes de la brotacidn. Si se dejan los vendajes de los troncos, serdn
revisados periddicamente. Después de la primera época de crecimiento, deberd
examinarse cada fronco vendado para detectar posibles enfermedades o plagas y

poder aflojar los vendajes, si fuera necesario.

2.4.5.3. Acopio de plantas a raiz desnuda

Los drboles y arbustos suministrados a raiz desnuda se pondrdn en posicidn vertical
con las raices dentro de zanjas rellenadas de tierra, y con los troncos atados entre
ellos, y sostenidos mediante estacas clavadas al suelo para evitar su caida. Se
colocardn los drboles en distintas secciones, separadas por caminos, de manera
que, orientativamente, la anchura de cada seccidén sea de unos 120 cm vy la de
cada camino, de unos 60-80 cm. También se pueden colocar inclinadamente de
uno en uno dentro de una zanja con caballén abierta para este fin. Las raices irdn
en el fondo de la zanja, y los tfroncos se hardn apoyar sobre el caballdén. En ambos
casos, se cubrirdn las raices y la parte inferior de los froncos con tierra himeda o
con acolchados himedos, evitando contactos entre si. Deberdn regarse enseguida
de ser acopiados. Mientras estén en el vivero de obra, las plantas tendrdn las raices

hUumedas.

2.4.5.4. Acopio de plantas con cepelldn

Las plantas suministradas con cepelldn sin proteccidén se cubrirdn con tierra,
acolchado o similar. Se evitardn danos al cepelldn y la corteza. Tras el acopio de las
plantas, se regardn inmediatamente, mojando el interior de los cepellones. Durante
el tiempo de permanencia en el vivero de obra, los cepellones se mantendrdn

humedos, evitando que se sequen las plantas.

2.4.5.5. Acopio de plantas en contenedor

Las plantas suministradas en contenedor se situardn en un lugar con condiciones
similares a las del vivero de procedencia, manteniéndose dentro del recipiente

hasta su plantacion.

Una vez acopiadas, se regardn inmediatamente, mojando el interior de los

cepellones dentro del contenedor. Mientras estén acopiadas en el vivero de obra,
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se mantendrdn los cepellones hUmedos, evitando que las plantas se sequen. En
tiempo cdlido deberd regarse en general diariamente. Durante el tiempo que estén
acopiadas, se evitard que las raices salgan de los agujeros de drenaje y arraiguen

en el suelo.

2.4.6. Responsabilidades

Quedardn definidas en el contrato las responsabilidades del Proveedor, las del
Transportista, las del Contratista y las del receptor final o Propietario. Se nombrard a
una persona como responsable para cada una de las partes, siendo el Director de

Obra el responsable por parte del receptor final.

El Propietario facilitard aquellos servicios necesarios para llevar a cabo los trabajos

contemplados en la Norma NTJ 07Z, como agua, corriente eléctrica, etc.

El Receptor final de la planta tiene el derecho y el deber de inspeccionar el
material vegetal suministrado y la potestad de aceptarlo o rechazarlo segin lo
indicado en el contrato y segun los criterios definidos en la Norma NTJ 07Z. En caso
de perecimiento del material vegetal, se puede dictaminar realizar un andlisis de
una muestra representativa, para determinar asi las causas y tomar las decisiones

oportunas.

2.5. ACTUACIONES

La primera tarea a llevar a cabo consiste en la restauracién morfoldgica de
aquellos taludes y pendientes que no sean imprescindibles para el funcionamiento

de las instalaciones.

Posteriormente, se realizard el despedregado y afinado de las superficies llanas a

restaurar, para, posteriormente, proceder al extendido de la fierra vegetal.

En caso de ser necesario, se realizardn las modificaciones y enmiendas pertinentes

en los suelos.

Sobre las superficies acondicionadas se procederd a la revegetacién mediante

hidrosiembra.

Tras la finalizacién de las labores de revegetacion, se desarrollardn aquellas

encaminadas a la conservacidon y mantenimiento de los terrenos restaurados.
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2.5.1. Restauracion morfolégica de perfiles y suelos

2.5.1.1. Terraplenado o relleno

Se definen como obras de terraplén las consistentes en llenar de ftierra

determinados vacios o huecos.

Asi, una vez finalizadas las obras se procederd a la restitucién, en la medida de lo
posible, de la morfologia inicial y la minimizacién de pendientes y terraplenes en
toda la superficie alterada durante la fase de construccidn. El objetivo final serd
evitar que se produzcan rupturas bruscas de pendientes que confrasten con el
relieve natural de la zona. Particularmente se procederd a la inhabilitacion y
recuperacidon ambiental de aquellos accesos que no sean imprescindibles para el

mantenimiento de las instalaciones.

La tierra a emplear serdn los suelos locales obtenidos de las excavaciones

realizadas en la obra y en los préstamos que se definen en el Proyecto.

Su ejecucién incluye las operaciones siguientes:

Transporte de material.
Preparacién de la superficie de asiento.

Distribucion del material.

© © 0 ©

Captaciéon de cada tongada.

El terraplenado se efectuard por tongadas, que no excederdn de 30 cm.

2.5.1.2. Restauracidn de plataformas

Los suelos presentes en las plataformas empleadas para la ubicacion de las grias y
magquinaria de montaje de los aerogeneradores presentardn una elevada
compactacién. La solucidn prevista consiste en descompactar estas superficies
mediante escarificado, con un subsolador en tractor o motoniveladora, y extender
el material descompactado con motoniveladora. Posteriormente, tal como se
expone en el apartado de restauracion eddfica, se extenderd una capa de tierra

vegetal de 20 cm de espesor.
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2.5.2. Restauracion eddfica

Una vez finalizada la restauraciéon morfoldgica se desarrollardn las siguientes

actuaciones:

Se realizard un despedregado y afinado de las superficies a restaurar.

Asimismo se realizard un laboreo o escarificado superficial del terreno
en las zonas donde el trdnsito de maqguinaria pesada haya
compactado el suelo, dificultando asi la regeneracién de la
vegetacién. Con ello se conseguird la adireacion del suelo y la mejora

de la estructura.

© La tierra vegetal almacenada durante la fase preoperacional se
empleard para el relleno de las zanjas excavadas, siguiendo siempre
un orden inverso al de su extraccién, de manera gque no resulte

afectado el perfil eddfico.

® Si fueran necesarios aportes externos a la zona, deberdn proceder de
una zona que garantice estar libre de semillas que puedan propiciar la
proliferacién de especies nitréfilas ajenas, que pongan en peligro el

éxito de la restauracion a llevar a cabo.

Lo mismo que para el acopio, se evitard el paso sobre la tierra de maquinaria
pesada que pueda ocasionar su compactacion, especialmente si la tierra estd
humeda. En caso de operar sobre taludes, la carga y distribucion se hard con
cargadora y camiones basculantes, que dejardn la tierra en la parte superior de los

faludes.

2.5.2.1. Caracteristicas_de los suelos

2.5.2.1.1. Composicion

Los suelos deberdn reunir las condiciones minimas necesarias para el conjunto de
plantaciones y siembras, y estar estabilizados, en cuanto a la textura, porcentaje de
humus y composicidon quimica de forma que sean considerados como suelos

aceptables y no sea preciso modificarlos sensiblemente.

Se considerardn aceptables como suelos o tierras fértiles los que rednan las

condiciones siguientes:
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Para el conjunto de plantaciones:

Contenido en arcilla inferior al 15 %.

Contenido en Cal (Ca) inferior al 10 %.

Contenido en humus, comprendido entre 2-6 %.

Ningun elemento mayor de 5 cm.

Menos del 3 % de elementos comprendidos enfre 1y 5 cm.
Composicidn quimica, porcentajes minimos.

Nitrégeno 1 %eo.

Fosforo total 150 ppm o bien P03 asimilable, 0,3 %o.

© ®© © ®© ©®© ©®© 6 6 ©

Potasio, 80 ppm o bien K20 asimilable, 0,1 %o.
Para céspedes y flores:

Contenido en arcilla inferior a 15 %.
Porcentaje de humus, entre 4-6 %.

indice de plasticidad < 8.

© © © ©

Granulometria, ningun elemento de tamano superiora 2 cm, y de 10 a

20 % de elementos comprendidos entre 5-20 mm.

® La composicion quimica igual que para el conjunto de las

plantaciones.

2.5.2.1.2. Profundidad

Salvo especificacidén en contra, la capa de suelo fértil serd como minimo, tan
profunda como la de los hoyos que se proyecten para las plantaciones; siendo en

cualguier caso de 20 cm de profundidad.

2.5.2.2. Enmiendas

En casos concretos y excepcionales se plantea la posibilidad de que los suelos sean
modificados en funcién de las caracteristicas de los mismos y los requerimientos de
las especies que vayan a ser plantadas. Asi, se define como enmienda la

aportacién de sustancias que mejoran la condicion fisica del suelo.
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Cuando el suelo no redna las condiciones mencionadas en el apartado anterior, se
podrdn ordenar trabajos de enmienda, tanto de composicion fisica, mediante
aportaciones o cribados, como quimica, mediante la adicién de abonos minerales

y orgdnicos.

Las enmiendas humicas, que producen efectos beneficiosos tanto en los suelos
compactos como en los sueltos, se hardn con los mismos materiales resenados entre

los abonos orgdnicos y con turba.

Para las enmiendas calizas (aplicadas en casos excepcionales para la reduccién
del pH en suelos muy dcidos), se utilizardn los recursos locales acostumbrados:
cocidos cales, crudos, calizas molidas o cualquier otra sustancia que reuna las

condiciones a juicio de la Direccion de Obra.

La arena utilizada como enmienda para disminuir la compacidad de suelos deberd
carecer de aristas vivas; se utilizard preferentemente arena de rio poco fina y se

desechardn las arenas procedentes de machagueo.

©®  Abonos orgdnicos

Se definen como abonos orgdnicos las sustancias orgdnicas de cuya
descomposicion, causada por los microorganismos del suelo, resulta

un aporte de humus o mejora en la textura y estructura del suelo.

Todos estos abonos estardn exentos de elementos extranos vy
singularmente de semillas de malas hierbas. Es aconsejable, en esta
linea, el empleo de productos elaborados industrialmente. Se evitard,

en todo caso, el empleo de estiércoles pajizos y poco hechos.
Los distintos abonos orgdnicos reunirdn las caracteristicas siguientes:

« Estiércol: procedente de la mezcla de cama y deyecciones del
ganado, excepto gallina y porcino, que haya sufrido posterior
fermentacion. El contenido en Nitrégeno serd superior al 3,5 % vy su

densidad serd aproximadamente de 0,8.

« Compost: procedente de la fermentacién de restos vegetales
durante un tiempo no inferior a un ano o del fratamiento industrial
de las basuras de poblacién. Su contenido en materia orgdnica

serd superior al 40 % y en materia orgdnica oxidable al 20 %.
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. Mantillo: procedente del estiércol o del compost, serd de color

muy oscuro, polvoriento y suelto, untuoso al tacto y con el grado

de humedad necesario para facilitar su distribucién para evitar
apelotamiento. Su contenido en Nitrébgeno serd

aproximadamente del 14 %.

« Brisa: procedente de los restos del orujo de fabricaciéon del vino,

una vez extraido el alcohol y seco.

« Champindn: restos extraidos de las bodegas de cultivo del

champindn al final de cada ciclo.
® Abonos minerales

Se definen como abonos minerales los productos de origen animal
que proporcionan al suelo uno o mds elementos fertilizantes. Deberdn
ajustarse en todo a la legislacién vigente y cualesquiera otras que

pudieran dictarse posteriormente.

2.5.3. Restauracion vegetal

La restauracion vegetal consiste en el empleo simple o combinado de especies
vegetales herbdceas y/o lefiosas, con los siguientes objetivos: en primer lugar, la
correccién o minimizacién de los efectos adversos sobre el paisaje causados por la
ejecucién de las obras; en segundo lugar, la estabilizaciéon del terreno evitando la
erosion superficial y favoreciendo la infiltracién en el terreno de las aguas. Ademds,
protege el terreno frente a procesos erosivos, y por Ultimo, restablece unas minimas
condiciones ecoldgicas que favorecen la recolonizaciéon natural por parte de la

vegetacion.

El proceso de revegetacion comenzard a la mayor brevedad posible, limitando la

duracién de las alteraciones al menor tiempo posible.

2.5.3.1. Tratamientos

Conforme a la vegetacién preexistente y teniendo en cuenta las caracteristicas
generales del desmantelamiento, las labores de revegetacion a llevar a cabo se
clasifican en dos tratamientos que se desglosan a continuaciéon, en funcién de las

caracteristicas de los diferentes emplazamientos:

Restauracion e Integracion TAXUgﬁ 37

Paisaiistica



ANTEPROYECTO DE RESTAURACION

’ ene rgy E INTEGRACION PAISAJISTICA
, . Proyecto de Instalacion del

PARQUE EOLICO TURIA, S.L. Parque Edlico Turia

2.5.3.1.1. Hidrosiembra

Se ha seleccionado como método mds apropiado para la restauraciéon vegetal la
hidrosiembra de todo el conjunto ya que es un método sencillo y econdmico para
estabilizar el suelo, favoreciendo la rédpida revegetacion y previniendo la erosion.
Esto se consigue mezclando, en la hidrosembradora, agua con una serie de
componentes: semillas, fertilizantes, estabilizantes, correctores del pH, mulches y

aditivos especiales.

La hidrosiembra deberd realizarse mediante hidrosembradora, siempre desde los

caminos de servicio o a pie cuando esto no sea posible.

Esta se realizard en el otofio (Ultimo frimestre del afo) o en la primavera (segunda
mitad del primer cuafrimestre del ano) siempre y cuando se cumplan las
condiciones de “a savia parada” o que haya tempero en el suelo. Se efectuard en

condiciones climatolégicas favorables y en ausencia de viento.

Los elementos se mezclaran correctamente y se verificard la ausencia de grumos

de semillas apelmazadas vy sin el resto de los elementos.

La mezcla de semillas contendrd las siguientes especies:

Especies ‘ Porcentaje
Lolium perenne 20%
Lolium muiltiflorum 20%
Festuca arundinacea 20%
Dactilys glomerata 15%
Festuca ovina 10%
Agrostis tenuis 5%
Trifolium repens 5%
TOTAL HERBACEAS 95%
Cytysus scoparius 2,5%
Ulex aeropaeus 2.5%
TOTAL ARBUSTIVAS 5%
Tabla 2.5.3.1.1.1. Mezcla de especies a utilizar en la hidrosiembra
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No se descarta la inclusidn de otras especies de herbdceas en caso de que, en
funcion de las caracteristicas concretas del suelo y el terreno, se considere que

éstas son necesarias para el éxito de la siembra.
Las caracteristicas de la mezcla serdn las siguientes:

Dosis de semilla: 320 kg/ha.

Dosis de abono convencional: 500 kg/ha.
Dosis de abono de liberacién lenta: 200 kg/ha.
Mulch: 1500 kg/ha.

Acidos humicos: 50 kg/ha.

© © © ©®© 6 ©

Estabilizador: 30 kg/ha.

2.5.3.1.2. Plantaciones

Se realizard plantacién con especies arbdreas y arbustivas en, al menos, el 10 % de
la superficie afectada por el proyecto. No obstante, se planteard la necesidad de
aplicar medidas correctoras mediante el desarrollo de estas mismas plantaciones
en zonas anexas. Se proponen para este fin las masas arbdéreas compuestas de

abedules y carbayos situadas en el entorno del drea analizada.

Se empleardn individuos alternados de arbustivas (Erica cinérea, Daboecia

cantdbrica y Calluna vulgaris) y arbdreas (Quercus robur y Prunus avium).

En el momento de la plantacién cada operario portard en un cubo el nUmero
madximo de individuos que aseguren su correcto manejo vy la holgura entre ellas. Al
llegar a la zona de plantaciéon se realizard una limpieza de restos vegetales o
piedras y se asegurard de que cada punto de plantacion tenga el terreno suelto y

esté libre de matorral, broza o piedras.
Todas las plantaciones se realizardn de forma manual:

®  Serealizard con picachén, plantamén o azada.

©®© En terrenos preparados por hoyos, el punto de plantacién serd cada

hoyo abierto.
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® En cualquier caso, cada punto de plantacion deberd tener el terreno

suelto y estar libre de matorral, broza o piedras.

® Si se emplea picachdn, una vez elegido el punto de plantacién, el
operario extraerd una planta del recipiente que lleve y la mantendrd
con la mano izquierda. Con el brazo derecho introducird el picachdn
en el terreno hasta unos 30 cm de profundidad y lo hard girar

alrededor de un eje con el fin de ensanchar la boca del orificio.

® Si se emplea plantamdn, una vez elegido el punto de plantacion, el
operario abrird un hoyo con el plantamdn, para lo que lo clavard en el
terreno vy lo hard oscilar hacia atrds y hacia delante hasta conseguir

un orificio aproximadamente prismdtico de base plana.

® Si se emplea azada, se extraerd la cantidad de tierra suficiente para

formar un hoyo de las medidas especificadas.

® Una vez abierto el hoyo, colocard la planta en el centro, con las raices
bien extendidas, y apretard la tierra del alrededor del hoyo contra la
planta. Es importante que se presione bien la fierra contra la planta y

gue no queden bolsas de aire que la danarian.

©® Para garantizar que las raices queden rectas es conveniente que al
tiempo que se presiona la tierra contra la planta se dé un tirbn de ésta
hacia arriba. Un pisoteo alrededor de la planta dejard el terreno firme

y la planta bien asentada.

2.5.3.2. Precauciones previas a la plantacion

2.5.3.2.1. Acondicionamiento

Cuando la plantacion no pueda efectuarse inmediatamente después de recibir las
plantas, hay que proceder al acondicionamiento de las mismas. El
acondicionamiento afecta solamente a las plantas que se reciben a raiz desnuda o
en cepelldn cubierto o con envoltura porosa (paja, maceta de barro, yeso, etc.).
No es necesario, en cambio, cuando se reciben con cepelldn cubierto de material

impermeable.

La operacion consiste en colocar las plantas en una zanja y cubrir las raices con

una capa de fierra de 10 cm distribuida de modo que no queden intersticios en su
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interior, para protegerlas de la desecacion o de las heladas hasta el momento de
su plantacion definitiva. Subsidiariamente, pueden colocarse las plantas en el

interior de un montdén de fierra.

Excepcionalmente, y solo cuando no sea posible tomar las precauciones antes
senaladas, se recurrird a situar las plantas en un local cubierto, tapando las raices
con material como hojas, tela, papel, etc., que las aisle de alguna manera de

contacto con el aire.

2.5.3.2.2. Desecacién y heladas

No deben redlizarse plantaciones en época de heladas. Si las plantas se reciben en
obra en una de esas épocas, deberdn depositarse hasta que cesen las heladas. Si
las plantas han sufrido durante el transporte tfemperaturas inferiores a 0° no deben
plantarse, ni siquiera desembalarse, y se colocardn asi en un lugar donde puedan
deshelarse lentamente (se evitard situarlas en locales con calefaccion). Si presentan
sinfomas de desecacioén, se introducirdn en un recipiente con agua o con un caldo
de tierra y agua, durante unos dias, hasta que los sintomas desaparezcan. O bien se
depositardn en una zanja, cubriendo con tierra himeda la totalidad de la planta

(no sdlo las raices).

2.5.3.2.3. Presentacion

Antes de presentar la planta, se echard en el hoyo la cantidad precisa de tierra
para que el cuello de la raiz quede al nivel de suelo o ligeramente mds abajo,
siendo aconsejable que se entierren al mismo nivel que tenian en el vivero. En caso
de ser necesario, la cantidad de abono orgdnico indicada se incorporard a la tierra
de forma que quede en las proximidades de las raices, pero sin llegar a estar en
contacto con ellas. Se evitard, por tanto, la prdctica bastante corriente de aportar

el abono en el fondo del hoyo.

En la orientacion de las plantas se seguirdn las normas que a continuacién se

indican:

® Los ejemplares de gran tamano se colocardn con la misma

orientacién que tuvieron en el origen.
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En las plantaciones aisladas, la parte menos frondosa se orientard
hacia el medio dia para favorecer el crecimiento del ramaje, al recibir

el mdaximo de luminosidad.

Las plantaciones continuas (sefos, cerramientos, efc.) se hardn de
modo gue la cara menos vestida sea la préxima al muro, valla o

simplemente al exterior.

Sin perjuicio de las indicaciones anteriores, la plantacién se hard de
modo que el arbol presente su menor seccién perpendicularmente a
la direccidn de los vientos dominantes. Caso de ser estos vientos
frecuentes e intensos, se estudiard la conveniencia de efectuar la
plantacién con una ligera desviacion de la vertical en sentido

contrario al de la direccién del viento.

2.5.3.3. Operaciones posteriores a la plantacion

2.5.3.3.1.

Riego

Es preciso proporcionar agua abundantemente a la planta en el momento de la

plantacién y hasta que se haya asegurado el arraigado. El riego debe hacerse de

modo que el agua atraviese el cepelldn donde se encuentran las raices y no se

pierda por la tierra mds mullida que lo rodea.

Se tilizard agua limpia y exenta de cualquier producto perjudicial para la

vegetacién, que cumpla las especificaciones siguientes:

Contenido inferior a 5 %o en cloruros y sulfatos.
pH entre 6,5y 8.4.

Conductividad eléctrica menor de 750 microohmios/cm., medida a

veinficinco 25° C y un RAS menor de 4.

No debe contener bicarbonato ferroso, dcido sulfhidrico, plomo,

selenio, arsénico, cromatos, ni cianuros.
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2.5.3.3.2. Tubos invernadero

Se instalardn medidas de protecciéon de las plantaciones realizadas, mediante
tubos invernadero o técnicas equivalentes que reduzcan la incidencia sobre los

plantones del ganado y la fauna silvestre que pudiera haber en la zona.

2.5.3.3.3. Protecciones

En caso de que se observe que las medidas anteriores no son suficientes, se
instalardn pastores eléctricos en el perimetro de las dreas revegetadas con el
objeto de proteger la vegetacion del dano provocado por el ganado presente en

la zona.

El pastor eléctrico es un sistema de control de movimientos de animales a través de

una linea eléctrica galvanizada que se coloca en el perimetro del drea a proteger.

Se considera que este sistema es dptimo debido a las ventajas que presenta, entre

ofras:

©® Bajo coste y fdcil instalacion y modificacién, incluso en terrenos
accidentados.
©  Permite realizar cercas temporales.
© Elimpacto ambiental es minimo.
El pastor eléctrico constituye una barrera psicoldgica, puesto que el animal, una vez

que toque la cerca eléctrica, aprenderd a no seguir en contacto, quedando una

memoria del suceso que lo lleva a no repetir el mismo.

2.5.3.3.4. Acollado

En caso de ser necesario, se aplicardn técnicas de acollado, consistente en cubrir

con tierra o paja las plantas hasta una cierta altura.
En las plantas lenosas tiene como finalidad:

®  Proteger de las heladas el sistema radicular.

® Contribuir a mantener la verticalidad.
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2.5.3.3.5. Rociamiento con agua

Esta operacién consiste en un riego, tan pulverizado como sea posible, que se
aplica sobre la parte aérea de los vegetales, para proporcionarles humedad
ambiental. Debe evitase el empleo de agua fria, que podria perjudicar a la planta

por un excesivo contraste con la tfemperatura del aire.

2.5.3.3.6. Reposicion de marras

La reposicion de marras se realizard en los hoyos en los que haya habido fracaso en
la plantacién anterior. Se retirardn y dejardn almacenados los protectores y las
estacas de las marras. Se retirardn los individuos muertos, se practicard el ahoyado
de la zona y posteriormente se realizard la plantacién como en el resto de las dreas

de actuacion.
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3. SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE RESTAURACIéN‘

Se llevard a cabo un seguimiento y control de las labores de restauracién incluidas
en el presente Anteproyecto, de forma que se garantice el cumplimiento de las

medidas establecidas, asi como la efectividad de las mismas.

Para ello, se establecerd un programa de visitas a la zona, con cardcter semanal
(durante la revegetacion) y mensual (una vez concluida ésta); en las cuales se
verificard la evolucidn de las labores de restauracion, detectando posibles

incidencias que puedan surgir.
La informacién recogida en dichas visitas serd plasmada en informes:

® Informes mensuales durante la restauracion.

® Informes trimestrales durante el seguimiento posterior.

Todos ellos serdn redactados por técnico competente en la materia (Bidlogo,
Ingeniero Técnico Forestal, Licenciado en Ciencias Ambientales) y enviados al
érgano ambiental y a la Direccion de Obra, de forma que ambos tengan

constancia del desarrollo del proceso restaurativo.

Asimismo, en caso de ocurrencia de cualquier alteracion del tfranscurso normal de
las obras, se realizard un informe extraordinario en el cual se detallard el suceso
ocurrido vy las medidas desarrolladas para la subsanacién o minimizacion del

problema surgido.

3.1. SEGUIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA HIDROSIEMBRA

3.1.1. Control de arraigo

Tras la realizacién de la hidrosiembra se cuidard que la humedad del terreno sea la
adecuada sobre fodo en las primeras semanas en las que se produzca la
germinacién de la semilla. Es por ello que en caso de que la hidrosiembra se realice

en primavera, con un mayor riesgo de que una ausencia de lluvia y un aumento de
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la insolacién seque la siembra, se vigilard el aporte de agua al terreno, siendo

necesario, si éste es escaso, la realizacién de riegos de mantenimiento.

Se controlard durante la germinacién el porcentaje de éxito de germinacion,
comprobando que éste ha sido el esperado y que no es por falta de calidad de la

semilla, en cuyo caso se deberd pedir cuentas al suministrador de las mismas.

3.1.2. Seguimiento de la evolucion de la hidrosiembra

Una vez que se compruebe que la hidrosiembra estd bien arraigada, se procederd
al seguimiento de su eficacia en el control de la erosién y la restauraciéon
paisajistica. Para ello se desarrollardn visitas mensuales durante, al menos, 5 anos
posteriores a la restauracion. La evolucidon de las mismas se analizard mediante la

colocacién de celdas de Tm x Tm en zonas seleccionadas al efecto.

La evolucidén de las hidrosiembras y su efectividad se producird mediante la

comparacion de fotografias tomadas en un periodo anual completo.

3.2. CONTROL DEL ESTADO DE LAS PLANTACIONES

3.2.1. Control inicial

Para garantizar un buen arraigo de los plantones, se deberd verificar la calidad de
las plantas, que éstas presenten una relacion proporcionada entre el tamano de la
parte aérea, el didmetro del cuello de la raiz, el tamano y densidad de las raices y

la edad de las plantas.

Se controlard que la forma y el aspecto radicular sea normal y no presente raices

excesivamente espiralizadas o amputadas.

Si la época en la gque se ha readlizado la plantaciéon no es favorable por la falta de
precipitaciones, deberdn aplicarse riegos periddicos, que garanticen la aportaciéon
hidrica. Asi, durante los meses de verano (julio y agosto) se aplicard, siempre a juicio

del Director Ambiental un riego periddico a todas las plantaciones.
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3.2.2. Seguimiento del arraigo

Las marras que se generen durante el primer ano de restauracion serdn repuestas

con el mismo tipo de planta y con las mismas caracteristicas.

El porcentaje de marras se ha estimado en un 30%. La reposicion de éstas se
realizard, pasado un aio de la primera plantacién, en los hoyos en los que haya

habido fracaso en taludes y terraplenes.

Se retirardn y dejardn almacenados los protectores y las estacas de las marras. Se
refirardn los individuos muertos, se practicard el ahoyado de la zona vy
posteriormente se readlizard la plantacion como en el resto de las dreas de

actuacion.

Esta labor se llevard a cabo en la misma época que la plantacidén, es decir, durante
el Ultimo trimestre o el primer cuatrimestre del ano, siempre a savia parada y con

tempero en el suelo.

Simultdneamente se realizard una revision de los protectores, retirdndose aquellos
en los que el desarrollo de la planta asi lo permita (altura superior en mds de la
mitad al protector, gran desarrollo en volumen, etc.) siempre a juicio del Director

Ambiental.

Se realizard otra retirada de los protectores el segundo ano y otra el tercero. Se
estima que serd necesario retirar un 30% de los protectores el primer ano, un 60% de

los restantes el segundo ano vy la totalidad de los que queden el tercer ano.

3.3. TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS

Dado que se empleard material vegetal de calidad, no se espera que se produzca
la aparicién de plagas y enfermedades. En el caso de que aparecieran se tomardn

las medidas propuestas por la administraciéon competente en la materia.
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4. PRESUPUESTO

COD  RESUMEN ubs LONG ANCH ALT PARCIAL PRECIO IMPORTE

CAPITULO 1. Restauracién

TER  m?2Reperfilado
Perfilado de taludes en ferroplgn y 29.323,45 0,40 11.729,38 €
desmontes con medios mecdanicos
TOTAL APARTADO TER: Suavizado terraplenes 11.729,38 €

PRT  ha Laboreo mecdnico
Laboreo mecdnico en terrenos de
pendienfe menor de 20 %. Subsolado
segun curvas de nivel con subsolador
de 2 véstagos, separados 50 cm y pase

cruzado de grada de discos, 520 250 1299 €
arrastrados ambos por tractor de

ruedas de 100 CV. Profundidad de 20-

25 cm en planta.

TOTAL APARTADO PRT Preparacién del terreno 12,99 €

HS1 m?2 Hidrosiembra
Revegetacion por hidrosiembra en
zonas de clima ocednico mediante
mezcla de herbdceas y arbustivas a
razén de 350 kg/ha, en cualquier clase
de terreno y pendiente, mediante 81.281,08 0,40 3251243 €
hidrosembradora sobre camion,
abonado, siembra y cubricién
empleando los materiales y
proporciones indicados medida la
superficie ejecutada.

HS2  ha Pase de rulo
Pase de rulo sobre la totalidad del drea

para incorporar la semilla al terreno 813 134.40 1.092,42,48 €
HS3  ha Abonado

abonado tras el periodo de frio 8,13 420,00 3.41381 €

TOTAL APARTADO HS Hidrosiembra 37.018,65 €

PTL1  ha Repoblacién Forestal

repoblacion Forestal mediante
suministro y plantacién de 300 pies/ha
de una savia de los que el 75 % serd
Quercus robur, y el 25 % Prunus avium,
incluido la p/p del ahoyado, aporte de
compost, asi como y suministro y
colocacién de tutor y tubo de malla de
proteccion en cada pie. Incluso
desbroce de la superficie total mds 1 Ha
alrededor de la misma de desbroce
total y reposicion de marras al afo
siguiente con un maximo del 30 %.

0,81 2.918,57 237225 €

\
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cép

RESUMEN ubs

LONG ANCH ALT PARCIAL PRECIO IMPORTE

PTL2

PTL3

VC2

INF1

INF2

m2 Repoblacién Arbustiva

m2 de Repoblacion arbustiva
experimental, realizada en terraplenes
con suministro y aporte de especies
arbustivas propias de la zona tipo Erica
cinerea, Daboecia cantabrica y
Calluna vulgaris, suministrado en
contendor M? y plantado a una
densidad de 0,3 plantas/m2, en
disposicion al fresbolillo a 2 m de
distancia, i p/p de aporte de turba en
unidad de plantacion.

2.932,35

ud. Plantacién Quercur robur
Suministro y plantacién de Quercus
robur de 8-10 cm de perimetro de
fronco, suministrado en contenedor
incluido apertura de hoyo, aporte y
suministro de compost, plantacion y
primer riego.

100,00

TOTAL APARTADO PTL Plantacién

1,32 3.879,49 €

93,60 9.360,00 €

15.611,74 €

TOTAL CAPITULO 2. Restauracién

64.372,76 €

CAPITULO

. Seguimiento de la Restauraciéon

ud Visitas obra
Visitas semanales del Equipo de
Vigilancia durante las obras (2 meses)

ud Visitas seguimiento

Visitas mensuales del Equipo de

Vigilancia (se considera Unicamente el 12
primer ciclo anual)

TOTAL APARTADO VCAM Visitas de campo

350,00 2.800,00 €
350,00 4.200,00 €
7.000,00 €

ud Informes obra

Emision de informes mensuales de

resultados de vigilancia ambiental 2
durante las obras

ud Informes seguimiento

Emisién de informes semestrales de
resultados de vigilancia ambiental (se
considera Unicamente el primer ciclo
anual)

TOTAL APARTADO INF Informes

1.540,00 3.800,00 €

1.540,00 3.080,00 €

6.160,00 €

TOTAL CAPITULO 2. Seguimiento de la Restauracién

13.160,00 €
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Resumen de Presupuesto:

CAPITULO 1. Restauracién

ANTEPROYECTO DE RESTAURACION
E INTEGRACION PAISAJISTICA
Proyecto de Instalacion del
Parque Edlico Turia

APARTADO TER Suavizado Terraplenes
APARTADO PRT Preparacién del terreno
APARTADO HS Hidrosiembra
APARATADO PTL Plantacion

TOTAL CAPITULO 1. Restauracién

11.729,38 €
12,99 €
37.018,65 €
15.611,74 €
64.372,76 €

CAPITULO 2. Seguimiento de la Restauracion

APARTADO VC Visitas de campo 7.000,00 €

APARTADO INF Informes 6.160,00 €

TOTAL CAPITULO 2. Seguimiento de la Restauracién 13.160,00 €
TOTAL EJECUCION MATERIAL 77.532,76 €
13 % Gastos Generales 10.079.26 €
6 % Beneficio Industrial 4.651,97 €
TOTAL GG + Bl 14.731,23 €
21% IVA 19.375,44 €

El Presupuesto Total (considerando Unicamente el seguimiento a desarrollar durante
el primer ciclo anual tras la restauracién) asciende a CIENTO ONCE MIL SEISCIENTOS
TREINTA'Y NUEVE euros con CUARENTA Y TRES céntimos.
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5. EQUIPO REDACTOR

A continuacién se incluye la relacion de todo el equipo técnico que ha participado

en la elaboracién del presente Informe:

Javier Granero Castro Eloy Montes Cabrero
DNI: 71654042-A DNI: 76953861-R
Lic. Cc. Ambientales Lic. Biologia

Alea Pulgar Noriega José Ramoén Pérez Garcia
DNI: 76958990-R DNI: 72745058-1
Ing. Tec. Forestal Lic. Geologia y Cc. Ambientales

Jessica Rodriguez Garcia
DNI:53556859-W
Lic. Cc. Ambientales

\
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6. ANEXO - PLANO

6.1. PLANO 1 - LOCALIZACION Y ACTUACIONES
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